TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL İSTEKLER
 * Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır. 
* Ürünle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış ithalat/üretim izni veya sağlık müdürlüğüne yapmış olduğu bildirimi mevcut olacaktır.
 NOT: BÜTÜN MALZEMELER TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR!

1-) VİLEDA SETİ (DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDE)
1. Temizlik püskülü, sapı, kovasından oluşmalıdır.
2. Özellikle ıslak zemin temizliğine uygun olmalıdır.
3. Kova üstü sıkma ve süzgeç aparatı olacaktır.
4. Temizlik sonrası nem izi bırakmayacaktır.
5. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
6. Tüm yüzeyler için etkili ve çok dayanıklı olmalıdır.
7. Vidalı saplara uygun olmalıdır.
8. Vileda sapı 120 cm alüminyum olmalı ve vileda paspası ile uyumlu olmalıdır.
9. Vileda Paspası dikdörtgen şeklinde olmalıdır.

2-ÇÖP KOVASI  PEDALLI
1- Çöp Kovası paslanmaz, parlak krom çelikten üretilmiş olmalıdır.
2- TSE veya uluslararası standartlara uygunluk belgesine sahip firmaların ürettiği ürünlerden olmalıdır.
3-  Silinebilir ve yıkanabilir nitelikte olmalıdır.
4- Yüksekliği en az 60 cm, çapı ise en az 30 cm olmalıdır.
5- 40 lt hacmi olmalıdır.
6-  Çöp kovası her türlü taşımaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

3-TUVALET KÂĞIDI 16lı 
1. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Emici özelliği yüksek olmalıdır.
3. Suda kolay erimelidir.
4. Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, kaliteli olmalıdır.
5. Üç kat ve beyaz renkte olmalıdır.
6. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
7. Kağıt yoğunluğu 54 g/m2 olmalıdır.
8. Yaprak boyutları 10X12,4 cm olmalıdır.
9. Minimum 150 yaprak olacaktır.
10. Rulo uzunluğu minimum 18,6 (±0,1) metre olacaktır.
11. Her paket de 16 rulo bulunmalıdır.
12. Koli ağırlığı 7,2 (±0,1) kilo olmalıdır.

4- KAĞIT HAVLU 12’Lİ 
1. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Emici özelliği yüksek olmalıdır.
3. Üç katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.
4. Ürünün rengi beyaz olmalıdır.
5. Ürün rutubetli ya da nemli olmamalıdır.
6. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
7. Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, hastane ortamında kullanıma uygun, kaliteli olmalıdır.
8. Her pakette 12 rulo bulunmalıdır.
9. Kağıt yoğunluğu 57 g/m2 olmalıdır.
10. Yaprak sayısı 84 adet olmalıdır.
11. Yaprak eni 22,5 cm olmalıdır.
12. Yaprak boyu 13,4 cm olmalıdır.
13. Rulo uzunluğu 11,25 (±0,1) metre olmalıdır.
14. Koli ağırlığı 3,5 (±0,1) kg olmalıdır.

5-BÜYÜK BOY MOP (BEZ VE SAPLI)
MOP SAPI;
1. Kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte sert plastikten veya metalden olmalıdır. 
2. Metal kıskaç sayesinde mopu sıkıca tutarak pratik temizlik imkanı vermelidir. 
3. Metal kıskaç paslanmaz özellikte olmalıdır. 
4. Mop kısmı değiştirileceği zaman üstten düğmesine basılarak açılabilmelidir. 
5. Sap uzunluğu en az 120 cm-en çok 150 cm olmalıdır.
 6. Mopun uzunluğu 50 cm olmalıdır. 
7. Mop sapı ve mop aparatı depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
MOB BEZİ;
1. Islak/nemli mop kaliteli iplikten üretilmiş olmalıdır. 
2. Mop bezinin püskülleri bez üzerine kilitli dikiş sistemiyle dokunmuş olmalıdır. 
3. Mop bezi dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır. 
4. Mop bezi istenildiği takdirde deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılacak özellikte olmalıdır.
 5. Mob bezinin 1 adet ağırlığı en az 200 gr olmalıdır. 
6. Mop bezi 50 cmlik mopla kullanılmaya uygun olmalıdır. 
7. Mop bezi depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.





6- ÇÖP TORBASI BÜYÜK BOY
1- 65x80 ebatlarında, 
2- Mavi veya siyah renklerde,
3-  Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift tabanlı dikişli ve körüksüz olmalıdır. 
4- 10'li rulolar halinde.
5-  Minimum 11 micron olmalıdır
7-ÇÖP TORBASI ORTA BOY
1- 55X60 ebatlarında,
2-  Mavi veya siyah renklerde, 
3-  Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift tabanlı dikişli ve körüksüz olmalıdır.
4-  En az 20 kg kaldırma kapasiteli olmalıdır. 
5-  20’lı rulolar halinde. 
6- Minimum 11 micron olmalıdır.


8-PASPAS  ARABASI (ÇİFT KOVALI):
1. İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.
2. Kovalar 25  litrelik olmalıdır.
3. Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
4. Kovalar sağlam kırılmaz plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilir olmalıdır.
5. Kovaların et kalınlığı en az 1,5mm olmalıdır.
6. Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
7. Sıkma kolu aparatı tamamen metal olmalıdır.
8. Bilyeli 75 (+-5) mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.
9. Tekerleklerin zemine temas yüzeyi P.V.C. kaplı olmalıdır.
10. Paspas takılan bölümün ağzı plastik olmalıdır.

9- FIRÇA (ARAÇ YIKAMA FIRÇASI)
1- Plastik gövdesi 24 cm olmalıdır.
2- Kıl fırça uzunluğu 4,5 - 5 cm olmalıdır.
3- Sert uçlu olmalıdır.



[bookmark: _GoBack]10-SAÇAKLI PASPAS VE SAPI
1. İpli paspas ince örgülü, sık sarımlı olmalıdır. 
1. İpli paspas dayanıklı malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır. 
2. İpli paspas en az % 80 pamuklu olmalıdır. 
3. İpli paspasın püskül uzunluğu en az 25 cm olmalıdır. 
4. Sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır. 
5. İpli paspasın 1 adet ağırlığı en az 200 gr olmalıdır. 
6. İpli paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır. 
7. İpli paspas en az 15 cm-en fazla 30 cm genişliğinde olmalıdır. 
8. Her türlü paspas sapı ile uyumlu olmalıdır. 
9. İpli paspas depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

11-KOLONYA(BASMALI  1LİTRELİK)

1. Kullanım sonrası güzel koku ve ferahlık vermelidir.
2. Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.
3. En az 80 Derece Alkol ihtiva etmelidir.
4. 1 lt ambalajda ve basmalı olmalıdır.
5. Ürüne ait Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Kozmetik bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
6. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
7. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
8. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.


12-ELEKTRİKLİ ODA PARFÜMÜ MAKİNASI

Makine Özellikleri;

1. Üç farklı yoğunluk ayarı olmalıdır.
2. Elektrikli olmalıdır.
3. Duvara monte özellikli olmalıdır.
4. Paket içinde 2 adet Kartuş( Oda Parfümü) olmalıdır.
5. 262(uzunluk)*118(genişlik)*231(yükseklik) Ebatlarında olmalıdır.

Oda Parfümü Özellikleri;
1. Oda Parfümleri Makine ile uyumlu olmalıdır.
2. Hoş Kokulu olmalıdır.





13-KAZAN TEMİZLEME FIRÇASI

1. Kaliteli yüksek karbonlu tellerden üretilmiş olmalıdır.
2. Fırça Numaraları Okul Kazanlarına göre idarenin istediği numara olacaktır.
3. Fırça Temizlenerek tekrar kullanılabilir ve uzun ömürlü olmalıdır.
